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10.08  Utställningar Övriga identitetsbärare

Med utställningsskärmar presenterar vi Vägverket 
och vår verksamhet på mässor och andra arrange-
mang och för besökare som kommer till oss.

Tänk på att enskilda skyltar eller skärmar på ut-
ställningar är ett medium som inte ges speciellt 

mycket tid. Därför måste budskapet vara tydligt och 
lätt att ta till sig. Bilder fungerar som förstärkning 
av budskapet eller som intresseväckare. Texten ska 
vara så stor att den kan läsas på avstånd. Logotypen 
ska placeras i övre vänstra hörnet. 

Vänd dig till Ateljén, ateljen@vv.se, innan du börjar 
planera utställningsmaterial.

Med utställningsskärmar prese
och vår verksamhet på mässor

www.vv.se

Exempel på utställning från Vägverket

Roll-up

Affi scher, 70 x 100 mm
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10.09  Eftertext på fi lm Övriga identitetsbärare

Filmer som visas i TV och på bio ska ha tydlig av-
sändare. Logotypen visas centrerat i färg mot vit 
bakgrund. Alternativt kan logotypen vara vit mot 
mörk bakgrund, exempelvis vår blå färg, beroende 
på fi lmens utformning. Använd i första hand logo-
typen i färg.

Är produktionen ett samarbete mellan fl era aktörer 
bör detta framgå i löpande text. Att använda fl era 
logotyper som avsändare bör undvikas. Läs mer 
om samarbetsprojekt på 7.08 (sid 53). Kontakta din 
informationsavdelning för råd.

Uppgift om producent får endast anges i löpande 
text. Den bör vara satt i Egyptienne 55 Roman.

Vägverkets logotype ska alltid visas i slutet av pro-
duktionen, som en tydlig avsändare.

www.vv.se
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10.10  CD-, DVD- och videoomslag Övriga identitetsbärare

Formen på omslag till CD, DVD och video kan följa 
formen på eventuell tillhörande trycksak eller övrig 
produktion. Storleken på logotypen ska vara 4 mm. 
Rubriker sätts i Egyptienne 75 Black. Övriga texter 
sätts i Egyptienne 55 Roman. CD-skivan  följer ut-

formning av omslaget eller har logotyp och  even-
tuell text i svart.

Alla produktioner ska förses med ett beställnings-
nummer som även ska placeras på själva mediet.

Är produktionen ett samarbete mellan fl era aktörer 
bör detta framgå i löpande text. Att använda fl era 
logotyper som avsändare bör undvikas. Läs mer om 
samarbetsprojekt på 7.08 (sid 50). Kontakta Ateljén, 
ateljen@vv.se, för råd.

VäVägverVägverk tketket
781 87 Borlänge

Trafi knätsanalys
En väg till säkrare trafi kmiljö Sveriges

vägmärken, 
trafi ksignaler, 

vägmarkeringar 
och polismans tecken
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Trafi knätsanalys
    n väg till säkrare trafi kmiljö

www.vv.se
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Den grafi ska manualen gäller alla enheter och alla 
konsulter som vi anlitar för att kommunicera våra 
budskap. Den ska följas överallt där vi syns i text 
och bild, både internt och externt, i Vägverkets alla 

olika kommunikationskanaler. För vissa områden 
fi nns dock mer utförliga rutiner och riktlinjer än vad 
du fi nner i denna manual. Det gäller bland annat för 
tidningar, för publicering på vv.se och för vägplane-

ringsprocessen. Dessutom fi nns skrivregler som vi 
alltid ska följa när vi skriver. Dessa rutiner, regler 
och riktlinjer hittar du på Infarten under arbets-
stöd/språkstöd/skrivhjälp. 

11.01  Hänvisning till övrigt stöd för grafi sk profi l Övriga riktlinjer
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I den grafiska branschen finns det en hel del fackter-

mer och här förklarar vi några:

Bestruket papper: Genom att bestryka pappret 
förbättras papprets tryckegenskaper, slitstyrka och 
hållbarhet. Speciellt bilder får extra briljans.

dpi: Dots per inch d v s antalet exponeringspunkter 
per tumupplösningen anger utskriftsupplösningen 
hos sättare och skrivare.

EPS: (Encapsulated Postscript) ett filformat för di-
gitala bilder och illustrationer. Hanterar både ob-
jektgrafik och pixelgrafik.

Friläggning: Innebär att man i datorn klipper ut en 
del av en bild längs med bildens konturer. Kallas 
även vinjettering.

Färglikare: Ska fungera som ett riktmärke när det 
gäller vilka färger man strävar efter. Kan vara t ex 
Pantonefjäder.

GIF: (Graphic Interchange Format) ett filformat för 
bilder i indexerat läge som i huvudsak används för 
webben. Kan innehålla upp till 256 kulörer.

Högupplöst bild: Digital bild som har tillräcklig 
upplösning (300 dpi) för att kunna ge bra resultat i 
tryck. Motsatsen är lågupplöst bild.

JPEG: (Joint Photographic Experts Group) en för-

störande komprimeringsmetod för bilder som dess-
utom fungerar som ett eget bildformat. Samma på 
alla datorplattformar.

Justering: Marginaljusterad text är text där alla 
rader är lika långa. Högerjusterad text innebär att 
marginalen är rak i högerkant, medan vänsterjus-
terad har rak vänsterkant. Det senare är vanligast 
förekommande.

Lågupplöst bild: Digital bild som har en skärm-
upplösning 72-96 dpi. Används som markeringsbild 
i layoutprogram och måste bytas ut till högupplöst 
bild innan tryckning.

Obestruket papper: Används om man vill ha hög 
läsbarhet samt åstadkomma vackra och effektfulla 
bildtryck, då pappret ger en annan känsla än vad 
ett bestruket papper gör.

PDF: Portable Document Format. Filformat som ta-
gits fram av Adobe för elektronisk distribution av 
dokument. PDF filer är oberoende av vilken typ av 
program och typsnitt som använts.

Pixel: Avser en digital bild eller bildskärms minsta 
visuella beståndsdel. Antalet pixlar per tum be-
skriver bilders och skärmars upplösning. Få pixlar 
lägre kvalitet.

Punkt: Typografiskt mått som används för att ange 
storlek hos text. En punkt motsvarar cirka 0,35 
mm.

Radavstånd: Anges ofta i punkter tillsammans 
med bokstavshöjden. 11/13 pt betyder 11 punkters 
bokstäver och 13 punkters radavstånd.

Satsyta: Den yta innanför marginalerna på en sida 
inom vilken man placerar sidans innehåll.

Teckensnitt: Andra benämningar är typsnitt, typ-
face och font. Ett teckensnitt är den kompletta upp-
sättningen av alla bokstäver, siffror och special-
tecken som har ett gemensamt utseende.

TIFF: (Tagged Image File Format) ett vanligt filfor-
mat för digitala bilder.

Typsnitt: Se teckensnitt.

Upplösning: Beskriver informationstätheten i en 
digital bild. Mäts normalt i dpi (punkter per tum) 
och övre gränsen för kvalitet hos en digital pix-
eluppbyggd bild.

Utfall: Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i           
sidans kant måste göras med utfall, d v s ligga en 
bit utanför sidans kant, cirka 5 mm.

Utskriftsyta: Skrivare kan normalt inte fylla ett 
papper med text och bild ända ut till papperskanten. 
Utskriftsytan varierar mellan olika skrivartyper 
och skrivarmodeller.

12.01  Ordförklaringar 
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