






























































NL 34 
 

  

Kartorna i denna bilaga är den grafiska återgivningen av tabellerna i avsnittet 

”Uppfylls kraven i handlingarna”. 



NL 35 
  

Kartorna i denna bilaga är den grafiska återgivningen av tabellerna i avsnittet 

”Uppfylls kraven i handlingarna”. Eftersom inga tillförlitliga mätningar har 

gjorts har bedömningen för NL 35 helt baserat sig på skillnaden mellan in- 

och utpumpat vatten, vilket ger ett genomsnitt för entreprenaden. 



Bilaga B 
Ritning över mätdamm 

 

  



Bilaga C 
Skiss på ny uppsamlingsmetod 

 

 

Storleken på containrarna kan väljas efter behov, men 

ju större den är desto mer kan sedimentera. En fördel  

är om den är lätt att rensa. Stora containrar gör också  

att pumpen kan gå med längre intervall, vilket kan  

minska osäkerheten på flödesmätarens värden. 

Från sidan 

Från ovan 





TR
A

FI
K

V
ER

K
ET

. P
U

BL
IK

A
TI

O
N

:2
0

11
:13

7.
 S

EP
TE

M
BE

R 
20

11
. P

RO
D

U
K

TI
O

N
: T

RA
FI

K
V

ER
K

ET
. T

RY
C

K
:T

RA
FI

K
V

ER
K

ET
.

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket.se




